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Vinklar och matt
Matten galler for hel- respektive halvisolerade vinklar i alla diameter till och

Amm

med 190 mm.
,H::H - Matt D, ar 165 mm for alla vinklar.
£ Rorvinkel 52° ar avsedd for taklutning 38°.
v . Rorvinkel 63° ar avsedd for taklutning 27°.
Z X E 0.B.S. Rorvinkel > 45° maste forses med renslucka i anslutning till varje
< . vinkel, renslucka kan inte monteras i vinkeln.
) s Sidoforskjutning maste avlastas med upphangningskonsol eller
N vaggbeslag, maximalt inbordes avstand mellan infastningar ar 1500 mm
\Y% A B C \ A B C \ A B C
85 650 330 165 615 330 235 565 330
150 890 580 290 830 580 410 740 580
230 1180 880 440 1090 880 620 950 880
290 1420 1130 565 1310 1130 800 1130 1130
380 1760 1480 740 1610 1480 1050 1380 1480
15° 450 2000 1730 30° 865 1830 1730 45° 1220 1550 1730
525 2290 2030 1015 2090 2030 1440 1770 2030
590 2530 2280 1140 2300 2280 1610 1940 2280
680 2870 2630 1315 2600 2630 1860 2190 2630
2670 3000 3780
3490 3820 4930
4300 4630 6080
5110 5440 7230
\% A B C \ A B C C Bestar av:
260 535 330 295 480 330 330 | 2xV°
460 690 580 515 590 580 580 2xV°+ 250
690 870 880 785 730 880 880 | 2xV°+ 550
890 1025 1130 1010 840 1130 1130 | 2xV°+ 250+ 550
1170 1240 1480 1320 1000 1480 1480 | 2xV°+1150
52° 1360 1400 1730 63° 1540 1115 1730 1730 | 2xV°+ 1150 + 250
1600 1580 2030 1810 1250 2030 2030 | 2xV°+ 1150 + 550
1800 1730 2280 2030 1370 2280 2280  2xV°+ 150 +250+ 550
2070 1950 2630 2340 1520 2630 2630 | 2xV°+ (2x1150)
2980 2660 3780 3370 2050 3780 3780 | 2xV°+ (3x1150)
3885 3370 4930 4380 2570 4930 4930 | 2xV°+ (4x1150)
4790 4070 6080 5420 3090 6080 6080 | 2xV°+ (5x1150)
5700 4780 7230 6440 3610 7230 7230 | 2xV°+ (6x1150)
Vinkel 90°, tresegment Vinkelanslutning
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Byggméatt A= 310 mm fér Bygghdjd A =300 mm
hel- respektive halvisolerad Bygglangd B= 110 mm
vinkel till och med diameter Galler alla vinkelanslutningar, hel- och halv-

190 mm. isolerade, till och med diameter 190 mm.



Farg utan och med pristillagg

NVI lagerfor de flesta produkter utan pristillagg i standardfargerna svart, vitt och gratt. Om ingen farg anges pa ordern
levereras produkten i svart. Dessutom erbjuder vi ett 50-tal andra intressanta kultrer och material. Se sidan 15.

Matt, vikt och temperatur
NVI 2000-modulerna har innerdiameter fran 125 till 250 mm och dr godkdnda for 450°C.

NVI T250 ar avsedd for bl a pelletseldning och har innerdiameter 100 mm och ytterdiameter
175 mm. Passar dven for andra branslen och eldstader med max rokgastemperatur 250°C.

Takhuvens hojd over tak =3
Enligt BoVerkets byggregler skall takhuven na en meter over taket och alltid dver nocken:
NVI AB rekommenderar att H i figuren dr minst 30 cm vilket ocksa overensstammer med
skorstensfejarens bedomningsunderlag, om inte sdrskilda forhallanden foreligger, t ex
intilliggande byggnader mm,

Vid tveksamhet, radgor med din skorstensfejare.

Mantelns dimension invandigt

A =407 mm NVI 2000-modulernas diameter och vikt

B = 446 mm Innerror Helisolerade  Vikt per
diameter ytterdiameter meter
Nederbeslagets matt 12smm 200 12,0 kg
3 150 mm 275 mm 15,2 kg
arlikeing L y 190 mm 315 mm 17,2k
48200 965mm 905 mm X8
48201 975mm  905mm D> 250 mm 380 mm 220 kg
4820-2 1000 mm 905 mm R 3 . )
48203 1045mm 905 mm ¢ ‘- NVI 1250 har alltid innerdiameter 100 mm, yt-
48204 1110 mm 905 mm i terdiameter 175 mm och vikt 7,5 kg per meter.
NYHETER
Battringsfarg Med pensel, cirka 100 ml Farg Artikelnr
, Svart 001024
H Vit 001023
NVI-gré 001017
Renar rikgaserna fran bl a koloxid med 40 - 80%. For dimension  Artikelnr
Bygghojd 250 mm. 150 mm 159901
190 mm 199901
Diffusionssparr Gummiduk fér tatning vid genomgang av For Artikelnr
y hjalklag. 600 x 600 mm. Alla dimensoner 908400
L
Rokgastermometer Ingar som standard i Installationssatsen. Artikelnr
906700

\!@



Installationssats anpassad efter respektive marknads krav

‘ Satsen dr nettoprissatt och bestar bland an- For Artikelnr
nat av monteringsanvisning, diffusionssparr, NVIT250 917800
godkannandeetiketter, rokgastermometer, i";rréﬁe ggggg
pannkitt, utefog mm. Finland 917700
Standard-  Adapter Anvandes i de fall eldstadens stos ej passar mot NVI-standard
farger Vid bestdllning: Ange adapterns invandiga alt. For Artikelnr
utvandiga diameter efter artikelnr for ons- NVIT250 102000
Olackad kad moduldimension, t ex 152000-160 inv. ifall 125 mm 122000
adaptern skall vara 160 mm invandigt Tl 120k
p . 190 mm 192000
250 mm 252000
Tillagg Rektanguldr alt oval
anslutningsstos 4557
Kopplingsstycke for hel- och halvisolerad modul Helisolerat kopplingsstycke
: : - ) For Artikelnr
_— zk?II allt!‘tld m?nte‘fas |‘ﬁot|tden [:jé forsta m;)l NVIT250 101200
Vit 30 ulen for anslutning till eldstadens stos eller 125 mm 121200
i adapter. Ett brfait svep (visas ej pa bild) som 150 mm 151200
| tacker anslutningsstosen och ev. adapter ingar. 190 mm 191200
\J 190175 mm* 191201
Tillagg for anpassing av svepet till eldstad 250 mm 251200
med exempelvis bagformad dverdel. Onskad Halvisolerat kopplingsstycke
utformning anges pa bestallningen. For Artikelnr
125 mm 121203
* Detta kopplingsstycke har diametern 175 mm 150 mm 151203
i den dnde som anslutes till eldstaden. 90mm 191203
190/175 mm* 191204
Tilldgg Eldstadsanpassat svep, ange eldstadens
fabrikat/modell ~ 4087-R
Halvisolerade moduler
Anvandes endast i samma Invandig diameter 125 mm Invandig diameter 190 mm
S\fart rum som eldstaden. Utvandig diameter 200 mm Utvandig diameter 260 mm
Vit Bygglangd  Art. nr Byggldngd  Art.nr
Gra 1150 mm 120104 1150 mm 190104
550 mm 120105 550 mm 130105
250 mm 120106 250 mm 130106
Invandig diameter 150 mm
Utvandig diameter 220 mm
= Bygglangd  Art. nr
— Mn50mm 150104
i s50mm 150105
; 250 mm 150106
: Overgang fran halvisolerad till helisolerad modul
vart
Vit : For 6vergang fran halv- till helisolerad modul. For Artikelnr
Gra 125 mm 120900
i 150 mm 150900
Overgangens byggldngd dr 250 mm 190 mm 190900
Helisolerade moduler
Invandig diameter 125 mm Invandig diameter 190 mm
= Utvdndig diameter 260 mm Utvandig diameter 315 mm
Bygglangd  Art. nr Bygglangd  Art.nr
1150 mm 120101 1150 mm 190101
550 mm 120102 550 mm 190102
Svart 250 mm 120103 250 mm 190103
zlrta @ NVI 1250 Invandig diameter 150 mm Invindig diameter 250 mm
Utvéndig diameter 175 mm Utvandig diameter 275 mm Utvdndig diameter 380 mm
Bygglangd  Art. nr Pris Bygglangd  Art.nr Bygalangd  Art.nr
1150 mm 100101 1110:- 1150 mm 150101 1150mm 250101
550 mm 100102 680:- 550 mm 150102 550 mm 250102
250 mm 100103  475:- 250 mm 150103 250 mm 250103

NVI erbjuder dven ett 50-tal andra kulGrer. Se sidan 15.



Standard-  Innertaksplat /Tackplat for hel- eller halvisolerad modul

farger : 2 . .
o Helisolerad  Artikelnr Halvisolerad  Artikelnr
Sviit Innertaksring for plant tak ~ NVIT250 101301 125mm 121302
var 125 mm 121301 150 mm 151302
Vit 150 mm 151301 190 mm 191302
Gra 190 mm 191301
250 mm 251301
Innertaksplat For Vinkel  Artikelnr  Vinkel®  Artikelnr
Svart for lutande tak NVI 1250 0-29° 460200 29-45° 460200
Vit : 125190 mm  0-29° 460100 29-45° 460000
Gra Mall och platsax ingar. 250mm 029° 460000  2945° 460300
For Artikelnr
Tdckplat for vaggenomforin NVIT250 101303
ovan ¢ 2 s 125mm 121303
Vit 150 mm 151303
Gra 190 mm 191303
250 mm 251303
Bakanslutning Hel-/Halvisolerad, oisolerat avstick ) )
B . ) Helisolerad Artikelnr
For anslutning direkt mot eldstaden. NVI T250 100201
Svart 125 mm 120201
Vit For renslucka, ange placering sedd fran eld- 150 mm 150201
staden: Vanster hoger eller bakat. 190 mm 190201
Gra 250 mm 250201
For tillbehor sasom stodben, bekladnadsror Dranering D
for stodben och renslucka, se sidan 6. , .
Svart Halvisolerad ~ Artikelnr
z:& For draneringror, lagg till -D efter artikel- Eg $$ Eg%g%
numret: t ex 150201-D 190 mm 190202
Dranering -D
Bakanslutning Helisolerad 90°, isolerat avstick
For anslutning genom mellan- eller yttervagg. For Artikelnr
vl Kan monteras pa stodben eller viggkonsol. NVIT250 100301
vit 125 mm 120301
Gra For tillbehor se sidan 6. 150 mm 150301
190 mm 190301
250 mm 250301
Bakanslutning Helisolerad 45°
QU For anslutning genom mellan- eller yttervagg. For Artikelnr
: Kan monteras pa stodben eller vaggkonsol. NVI T250 100302
L 125 mm 120302
Gra For tillbehor se sidan 6. 150 mm 150302
190 mm 190302
250 mm 250302
Helisolerad med rektangulart avstick
Renslucka bakat ingar. Kan monteras pa ?536 Aﬁhfég{‘}m ?E::)?[U]:
Svart stodben eller vaggkonsol. e
Vit Kan dven fas i andra dimensioner och med 190mm 170200 130701
Gra isolerat avstick. Begar offert.
kjutspjall for rekt lar anslutnin
SKJSRIAtar riangulararsiinieg For avstick Artikelnr
Olackad Kan dven fas i andra dimensioner. 140x 200 mm 600800
Begar offert. 170x 200 mm 600900

Lagerfores i ovanstaende farger. NVI erbjuder dven ett 50-tal andra kulérer. Se sidan 15.



Standard- Rensluckor och spjall for ror, vinklar och T-stycken
farger 0BS! Kan ej placeras pa modul med langd 250mm.
Svart )
Vit Renslucka for isolerad detalj. Artikelnr
Gra 4417
Renslucka for oisolerad detalj. Artikelnr
4419
Lindespjall , skjutspjall for 6ppet Lindespjall Artikelnr
eller stangt lage, latt demonterbart jég mm :g%}
s : mm
9 for rensning. 190 st 191601
Vridspjall for justering av draget, Vridspjall Artikelnr
latt demonterbart fér rensning. NVI 1250 101602
125 mm 121602
Vid bestdllning: 150 mm 151602
Ange artikelnummer for den detalj som 190 mm 191602
rensluckan/spjallet skall monteras pa, darefter 250 mm 251602
rensluckans/spjdllets art.nr.
Exempel: 150101-4417 (Helisolerad modul med renslucka)
OBS! Standardplacering 278mm fran modulrdrets botten, Kan vid 6nskemal placeras 630mm alt 948mm fran botten.
Stodben for bakanslutningar
Svart Stodben med justerbar fot _ ‘
Vit Max langd 1000 mm Detalj Artikelnr
G' " Stodben 442000
4 Forldngningsror for stodben. Forlangningsror 442100
Langd 600 mm
Bekladnadsror for stodben
Komplett med justerbart svep Mol(_iull 3 Artikelnr
Max ldned 1200 mm. Helisolera xx 4418
3’?” el Halvisolerad Xx 4414
i
Gra Vid bestillning:
Ange modulens dimension och sedan
artkelnr. Exempel for helisolerad modul,
diameter 150 mm: 154418
Barplatta
Endast for helisolerad modul For Artikelnr
Svart Fastes runt modulen for att skorste- NVI 1250 101400
Vit nen ska belasta dvervaningens golv gg mm %Egg
s s < mm
Gra istallet for att vila pa eldstaden. 190 i 191400
250 mm 251400
Vaggkonsol for bakanslutning
Svart Gjord for ett avstand mellan skorsten och vagg For avstand Artikelnr
Vit pa 0-100 mm. 0-100 mm 472400
Gra For ldngre avstand bestilles forlangningspldtar: Forlangningsplat 472400-

Ange 472400 och sedan avstand mellan vagg
och centrum pa skorsten. Exempel: 472400-250

Lagerfores i ovanstaende farger. NVI erbjuder dven ett 50-tal andra kulorer. Se sidan 15.
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Standard-  Vinkel, 2-segment, hel- och halvisolerad

farger Vinklar: Helisolerad  Artikelnr
15°, 30°, 45°, 52°, 63° och 90° NVI 1250 100400
Svart Vid bestdllning: 125 mm 120400-
Vit Ange vinkel efter artikelnr. Exempel: 150 mm 150400-
Gra 15040045 190mm 190400-
250 mm (ej 90°)  250400-
Halvisolerad Artikelnr
125 mm 120500-
150 mm 150500-
190 mm 190500-
Vinkel, 3-segment, 90° hel- och halvisolerad
Renslucka tillkommer, se sidan 6. Helisolerad Artikelnr
: NVI T250 100601
(] 125 mm 120601
Svart 150 mm 150601
Vit 190 mm 190601
Gra 250 mm 250601
Halvisolerad Artikelnr
125 mm 120603
150 mm 150603
190 mm 190603
Overgang fran oisolerad till helisolerad modul
£TR For overgang fran oisolerad For Artikelnr
it S till helisolerad modul. NVI T250 101000
val 125 mm 121000
2'3 150 mm 151000
I i 4 § 190 mm 191000
Overgdngens bygelingd dr 250 mm
=8 VEEIANE 250 mm 251000
T-ror, helisolerat, 90°
Om avsticket dnskas i annan diameter: For Artikelnr
Svart Ange diameter efter artikelnr. 125 mm 120801
Vit Exempel: 190801-125 150 mm 150801
ra 190 mm 190801
f 250 mm 250801
T-ror, helisolerat med oisolerat avstick, 90°
Om avsticket dnskas i annan diameter: For Artikelnr
SVt Ange diameter efter artikelnr. lgg mm gggg;
: ) 5 mm
Vit Exempel: 190807-125 190 mm 190807
Gra 250 mm 250807
T-ror, halvisolerat med oisolerat avstick, 90°
Om avsticket énskas i annan diameter: For Artikelnr
Svart Ange diameter efter artikelnr. %g $$ %gggg
zlr'[3 Exempel: 120808-125 190 mm 190808

Lagerfores i ovanstaende farger. NVI erbjuder dven ett 50-tal andra kuldrer. Se sidan 15.



Samtliga oisolerade detaljer levereras som standard olackerade.

Om svart eller gra farg onskas, begar pris.

Standard-  Oisolerade moduler i 1,0 mm rostfritt stal
farger : Finns i tre bygglangder. Invandig diameter 125 mm Invandig diameter 190 mm
Levereras som standard olack-  Bygglingd  Art.nr Bygglangd  Art.nr
Olackad erade. 1150 mm 120107 1M50mm 190107
. - i . 550 mm 120108 550 mm 190103
For NVI T250 4r innerdiame 350 mm 120100 550 mm 190100
tern 100 mm.
|
NVI T250 Invandig diameter 150 mm Invandig diameter 250 mm
Byeglangd  Art. nr Byeglangd  Art.nr Bygglangd  Art. nr
l 1150 mm 100107 1150 mm 150107 1150 mm 250107
| 550 mm 100108 550 mm 150108 550 mm 250108
| 8 250mm 100109 250mm 150109 250 mm 250109
Oisolerat polerat anslutningsrér med stralskydd
' Polerat rostfritt stal. Bygglingd 1150 mm. For Artikelnr
Olackad i 125mm 120107-S
][ 150 mm 150107-5
u 190 mm 190107-5
Bakanslutning, oisolerad
olackad f For anslutning direkt till eldstaden. Leve- L?.frl - %'@k;l]gr
reras som standard med fiste for stédben.
- . 125mm 120203
e — For renslucka: Ange placering sedd fran 150 mm 150203
eldstaden: Vinster, higer eller bakat. 190 mm 190203
d 250 mm 250203
Vinkel, 2-segment, 5 - 90°, oisolerad
For Artikelnr
Vid bestilining: Ange vinkelns gradtal efter 1N;gT250 131;88
: artikelnr. Ex.: 151700-45 mim ]
Olackad g 150 mm 151700-
[ 190 mm 191700-
250 mm 251700-
Vinkel, 3-segment, 90°, oisolerad For Artikelnr
NVI T250 101300
J Renslucka tillkommer, se sidan 6. 1%3 mm 1%1288
mm
Olackad ’ ' 190 mm 191800
250 mm 251800
T-rér, Oisolerat, 90°
i i i For Artikelnr
r Om avsticket 6nskas i annan diameter: 125 mm 120805
| ] Ange diameter efter artikelnr. 150 mm 150805
| Exempel: 190805-125 190 mm 190805
Olickad - 250 mm 250805

|

Lagerfores i ovanstaende farger. NVI erbjuder dven ett 50-tal andra kulérer. Se sidan 15.




Standard-

Fyrkantig skorstenshuyv

assar aven andra skorstenar dn ol = Lingstasida  Artikelnr
Eargter Passar dra skorstenar dn NVI 2000 och A= lingstasida  Artikel
var Tele- NVI T250. Levereras svart som standard, kompleit Max 1600 mm 4703
skopdel inkl underbeslag med stagsvep, nederbeslag, Max 2000 mm 4704
. gummiduk och regnskydd Max 2400 mm 4705
Stagplat— - ’ Vid lanzre huv: Komplettera med Mantel
A enligt bild B nedan, artikelnr 4829-4831
Manel Tilla Artikel
Tegelridd Vid bestilining: Nloigpgl acering 4|71e0nr
Galv Ange diameter samt taklutningens intervallnr Nederbeslag bly 9072
+600:-/m v efter artikelnr. T ex 4703-150-2. Nederbesl. wakaflex 9085
= Vid taklutning dver 47° anges gradtal efter dia- Forlangningsplat mot nock,
metern. T ex 4703-150-48. langd 1250 mm 907300 200:-
Nederbeslag Vid nockmontage: Ange exakt taklutning samt Taklutning dver 47°  Se C och D nedan
Kaniven avstand fran skorstenens centrum till nocken. :
t3s med bl N N Intervalinr = Taklutning
y = 0=0- 9 7=10-19° 3= 30-39%
alt wakaflex 2= 20-29° 4= 40-47°
Teleskopdel med tak och regnskydd, 410 x 450 mm
wvart Bredd 410 mm , lingd 450 mm, L?\frl — f‘[ﬁ";g"r
var
; hojd 600 mm. 125 mm 121521
’ Teoomm Gummiduk, droppstos och stag- 150 mm 151521
svep ingar. 190 mm 191521
250 mm 251521
Forenklad takhuv ~ En nagot forenklad takhuv utan teleskopdel kan bestillas genom kombination av inga-
ende delar. Markeras nedan med A, B, C, D. Delarna kan dven bestillas separat.
S For Artikelnr
A A. Tak for Teleskopdel/Mantel NVI 7250 101520
Komplett med regnskydd och droppstos. %gmm 1%} g%g
mm
190 mm 191520
250 mm 251520
B B. Mantel med stagplat Langd Artikelnr
Svart 1200 mm 482900
1600 mm 483000
2000 mm 483100
C C. Nederbeslag for fyrkantig takhuv Taklutning Artikelnr
Svart g Ev gummiduk tillkommer. ?(]_-390 32%882
20 - 290 482002
30 -39° 482003
40 - 47° 482004
>47° 482005
Tilligg: Gummiduk Gummiduk
500 x 800 mm 906600
D. Underbeslag Taklutning Artikelnr
Olackad 0-9° 483800
10 - 19° 483601
20 - 290 483802
For Stagsvep: 30 - 393 483803
Ange skorstenens invandiga diameter Al ‘27 483804
fore artikelnumret, t ex 154837 i 483805
Stagsvep x4837
Underbeslag och Nederbeslag Flexi, 0-45° Underbeslag Flex
W Flexi levereras vid okéind taklutning. For Artikelnr
Olackad . 5 ; 125mm 126009
Kan dven anvandas vid nockmontage. 150 mm 156009
@ 190 mm 196009
250 mm 256009
Mitti nock XX6010
Nederbeslag Flexi 482006
Mitti nock 482010

NVI erbjuder dven ett 50-tal andra kulérer. Se sidan 15.



Standard-  gyaca for takhuy med fste for fyrkantig huy

farger Langd (Libild)  Artikelnr
1000 mm 471200
1500 mm 471300
2000 mm 471400
2500 mm 471500
S 3000 mm 471600
Tillagg
Faste for rund huv  xx4720
xx = invandig diameter
Plattform med faste for fyrkantig huv
For Artikelnr
Svart Fyrkantig huv 471100
— W _500 mm Tll[agg
= Faste for rund huv xx4721
‘l, L =500 mm *Ange invandig NVI-diameter
Gnistskydd med droppstos
Olackad ' Gnistskydd med droppnos for montering For Artikelnr
ackd i teleskopdel enligt bild. NVI T250 101513
125 mm 121513
150 mm 151513
190 mm 191513
250 mm 251513
Droppstos Ingar i Tak for Teleskopdel/Mantel, se A pa For Artikelnr
sidan 9. NVI T250 101512
125 mm 121512
i 190 mm 191512
a9 250 mm 251512

| produktutvecklingens intresse forbehaller vi oss ratt till andringar
i sortiment, specifikationer och utforanden.

Lagerfores i ovanstaende farger. NVI erbjuder aven ett 50-tal andra kulorer. Se sidan 15.

10



Standard-  Rund skorstenshuv

farger
8 Som rund skorsten upp dver taket anvander man vara vanliga helisolerade moduler
_ . och kompletterar dessa med:
" Regnskydd
Svart Toppskydd
— Regnkrage
__—Taktdtning
g och Underbeslag/Stagplat.
Regnskydd
Levereras utan toppskydd For Artikelnr
Svart NVI T250 101504
) 125 mm 121504
Gnisiskydd 150 mm 151504
Om inbyggt gnistskydd 6nskas, ange . 190 mm 191504
-GS som tillagg till artikelnumret. Tillagg 250 mm 251504
Regnskydd inkl toppskydd For Artikelnr
NVI 1250 101505
; 125 mm 121505
. Gnlsi‘skydd _ i 150 mm 151505
; . Om inbyggt gnistskydd énskas, ange 190 mm 191505
-GS som tillagg till artikelnumret. _ 250 mm 251505
Tillagg  Inbyggt gnistskydd -GS
Toppskydd For Artikelnr
NVI T250 101506
Svart 125 mm 121506
150 mm 151506
190 mm 191506
250 mm 251506
Taktatning, komplett med underbeslag/stagplat och regnkrage
Taktatningens liggande plat kan For 0-9° 10-29° 30-45°
Foin 3 dven fas med bly alt wakaflex. At nr  Art.nr - Art. nr
NVIT250 101500 101501 101502
Svart Underbeslag/stagplat ses pa bilden 1‘33 mm E}%g %}ggl :é:gg%
overst och nedan. 190mm 191500 191501 191502
1125 mm 250mm 251500 251501 251502
i Tilligg
830 mm Nockplacering XX1503
Liggande plat av bly 9072
Liggande plat av wakaflex 9085
Forlangningsplat mot nock,
langd 1250 mm 907310
Gummiduk mot nock 906600
Regnkrage Artikelnr
Svart m *Ange skorstenens invandiga diameter fore artikelnumret *xx 1515
Underbeslag/Stagplat For Artikelnr
ST For rund taktdtning NVIT250 101514
" s i 5 125 mm 121514
Olackad o vid taklutning 0-45°. 150 mm 151514
[V > 190 mm 191514
250 mm 251514

Lagerfores i ovanstaende farger. NVI erbjuder dven ett 50-tal andra kuldrer. Se sidan 15.



Standard-

Vdggheslag for stagning av skorsten

farger
Standardavstand fran vage dr ¢/c 200 mm . B .
Helisolerat rér  Artikelnr
NVIT250 101701
Svat 125 mm 121701
150 mm 151701
190 mm 191701
250 mm 251701
vid bestillning av viggbeslag med annat Halvisolerat ror ~ Artikelnr
avstand 4n standard, uppge 6nskat matt 125 mm 121702
efter art.nr. Ex 151701-250. 138 ki 13} ;g%
Pris fér viggheslag med nedanstiende
c/c-avstand: 425:-
—250mm Oisolerat ror  Artikelnr
=350 mm NVIT250 101705
— 400 mm 125 mm 121705
—500 mm 150 mm 151705
_ 190 mm 191705
eao.mm 250 mm 251705
=700 mm
— 800 mm
Stagsvep med stagjdrn for rund skorsten ovan tak
L™ For Artikelnr
NVI T250 101706
125 mm 121706
svart 150 mm 151706
190 mm 191706
250 mm 251706
Justerbara stag for skorstenshuv
Ingar i Stege far takhuv, art.nr Artikelnr
Svart 4712-4716. 470100
Kan dven kipas separat.
Taksteg, justerbara for alla typer av tegeltak AFtikiliir
Taksteg svart 901000
svart OBS Sdljes endast i forpackning om 5 stycken. Taksteg tegelrod 901000-1025
Tegekrod Glidskydd svart 901200
Glidskydd tegelrod  901200-1025
Upphédngningskonsol for helisolerad och halvisolerad modul Helisolerad Artikelnr
Syafi NVI T250 101703
: i & 5 125 mm 121703
! F_‘ & Gjord for 50-100 mm avstand mellan
Vit vigg och skorsten. 150 mm 151703
Gra 190 mm 191703
250 mm 251703
e Halvisolerad Artikelnr
125 mm 121704
150 mm 151704
190 mm 191704

Lagerfares i ovanstiende farger. NVI erbjuder dven ett 50-tal andra kulérer. Se sidan 15.
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Standard-  Spirovac, sjalvdragshuv

farger ) :
. . . For Artikelnr
et Tillverkad i rostfritt stal NVI T250 101710
acka : 125 mm 121710
Gnistskydd 150 mm 151710
Om inbyggt gnistskydd onskas, ange 190 mm 191710
-GS som tillage till artikelnumret 250 mm 251710

Udda diametrar, upp
till max 250 mm 481700

Tillagg Inhyggt gnistskydd -GS

"Ballerina”

Visar vart vinden blaser, ger regnskydd och For Artikelnt

Okar draget i skorstenen. NVI T250 101711

A 125 mm 121711
150 mm 15171

Gnistskydd 190 mm 191711

Udda diametrar, upp

Om inbyggt gnistskydd onskas, ange -GS till max 200 mm 480700

som tilldagg till artikelnumret.
Tilldgg Inbyggt gnistskydd -GS

Fjéi!lh uvan
Behdvs dar stark nederbord och vind 5(2); A{Eﬂkﬂ'ﬂr
Dlackad o ] L stor skorstensdraget. s m$ S
{ N Tillverkad av 1 mm rostfritt stal. 190 mm 191712
Jet-hdttan
. For Artikelnr
Olackad Med dranering. 125mm 121713
Tillverkad av rostfritt stal. 150 mm 151713
) 190 mm 191713
=3 250 mm 251713
| -
Rokgasflakten Turbo, eldriven
= 220 volt 1-fas, effekt 35 Watt, 0,2 amp, Egg A{;‘:‘;:T
Svart flode ca 120m’/h. 150 $ﬁ: 151714
Kan férses med varvtalsregulator. 190 mm 191714
Typ RSV 09. Passar de flesta skorstenar. An- Eﬁiﬁﬁam Tgll(;g:]ig
passas med motflans till avsedd invandig Motflans 8 125mm 121715
diameter. Motfidns g 150 mm 151715
Tillverkad helt i gjuten aluminium, med Motfldns @ 190 mm 191715
utblas uppat. Latt att falla upp for bekvam Motfldns 8 250 mm 251715
sotning. Motfldns for udda diametrar mellan
220 volt 1-fas, 50 W, 0,2 amp, flode 100- 1000ch 250mm 490700
400 m*/h. Kan kompletteras med varvtals- Tillagg Varvialsregulator
regulator. EFC16 491000

Ovriga modeller av Exhaustos fidktar offe-
reras pa begaran. Se www.exhausto.com for
mera information.

Lagerfores i ovanstaende farger. NVI erbjuder dven ett 50-tal andra kulorer. Se sidan 15.



Standard-  Qvriga tillbehor

farger
Skjutspjall, tillverkat i rostfritt stal
For Artikelnr
125 mm 121604
150 mm 151604
Hiarkad 190 mm 191604
= , 251604
- / 250 mm 5160
Vridspjdll, demonterbart
Kan dven anvdndas som renslucka. For Artikelnr
Tillverkad i rostfritt stal. NVI T250 101605
Olackad 125 mm 121605
150 mm 151605
190 mm 191605
250 mm 251605
Spjall for tilluft till eldstaden For spiroror Artikelnr
i ; 100 mm 101606
Kan forses med gjutet spjallvred.
Olackad 125 mm 121606
Tilligg
Gjutet spjallvred 918001
Draghegransare
For Artikelnr
& S 150 mm 151607
Olackad \ - .
|
Kulfangare
For Artikelnr
NVI T250 101608
125 mm 121608
Olackad 150 mm 151608
190 mm 191608
250 mm 251608
Golvplat Svart- alt gralackerad stalplat som standard.
Golvplatar i andra storlekar, former, fdrger och andra material sasom koppar, mdssing,
rostfritt tillverkas pa bestdllning. Begdr offert.
Fyrkantig Artikelnr i, ;
Svart 1000 x 1000 mm 440600 c y  Halvrund Artikelor
s 1000 x 1200 mm 440900
Gra 1000 x 800 mm 440700 = 800 x 1000 mm 441200
850x 850 mm 440800 g A
Svart s E]l;'::ete” SO0 Aﬁ':;enlgr = LT | Droppformad Artikelnr
Gra ( E ) 1100 x 1100 mm 441000
11100 mm R
St E%; —‘ Horn Artikelnr
1100 x 1100 mm 441100
Gra = %
— >/

Lagerfores i ovanstaende farger. NVI erbjuder aven ett 50-tal andra kulorer. Se sidan 15.
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?fa”dard' Insatsror for murade skorstenar
arger
Rostfria ror i valfri langd

g Invandig diam  Artikelnr
| Limpliga som insatspipa i befintlig skorsten. 100 mm 101900
125 mm 121900
Godstjocklek 1 mm. Kan forses med inskjuts- 1;’8 mm :;’1 388
Olackad skarv eller flansforband. mm
Andra diametrar samt rektangulira kanaler skarv for
offereras pa begaran. insatsror Artikelnr
@ 100-190 mm 525100
Topplat f6r insatspipa. Rostfri nvindig diam  Artikelnr
. \ 100 mm 101901
oOlackad @ ) Levereras med betongpluggspik. 125 mm 121901
£ 150 mm 151901
Vid bestifining: Ange platens matt 190 mm 191901
Bottenstos for insatspipa. Rostfri. invandigdiam  Artikelnr
100 mm 101902
125 mm 121902
Olackad 150 mm 151902
Vid bestifining: Ange platens matt 190 mm 191902
Ovriga artiklar
Bendmning Artikelnr
Bendmning Artikelnr Rokgastermometer, per styck 906700
varmekulit, sack 110 liter 903000 Spjallvred aluminium 918000
Byggsilikon, twh 0,3 liter 906300 Spjallvred gjutjam 918001
Brandkitt, tub 0,3 liter 906400 Spjéllknopp aluminium 918100
Spjallknopp gjutjarn 918101

Kantlist for innnertaksplat, pris per meter 906500

valj garna bland andra farger

Anslutn.-sats for tiljstenscylinder, byggldngd 1150 mm 171200

och material som koppar, massing och borstat rostfritt

Pristillagg for annan farg eller annat material

Pristillagg galler for utviandiga delar i andra material eller

pulverlackerade. Reservation for ndgon fargavvikelse beroende  Detalf Firg Koppar
pa olika glansdagrar, lackeringsmetoden, emaljering eller Artikelnummer
liknande Rormodul /m
Forslag pa kulor Fiirgns Artikelnr  Kopplingsstydke /st
Jotul Adelvit RAL 9001 1000  Overgang /st
Jotul Blasvart RAL 7016 1002 Inneriaksplat /st
Sa@n/ ABC Gra MLA 17D 1011 Vinkel 45° /st
Jydepeis Gra MLA 14D 1012 Vinkel 90° /st
Dovref |gtul Gra MLA 15D 1014  Vinkelanslutning /st
*NVI-Gra MLA 18D 1017 Stodben
Morkbrun RAL 8017 1018 Golvplat/m?
*NVI-Vit RAL 9010 1023 Skorstenshuv/m
*NVI-Svart RAL 9005 1024 Stege/m
NVI-Tegelrod V|-572-6714-60 1025  Takidtning /st
NVI-Silver V)-57285081-0B 1026  Topp/regnskydd /st
Taljstensgra KP-54585065-0 1027  Vaggkonsol /st
Grametallic RAL 9007 1028  Upphédngningskonsol
Svart Hogblank (pianosvart) RAL 9005 8416L 1029  Vaggbeslag /st f
Utover ovanstdende kuldrer kan vi erbjuda ytterligare en mangd Stagsvep + stag /st
farger med samma pristilligg — fraga c{ss‘ erle 8 Rokgasflakt Turbo /st
De andra material vi erbjuder ar framst koppar, méssing och borstat  Ballérina /st
Spirovac /st

rostfritt. Se prislistan till héger.
* NVI:s standardfarger

Stillkostnad/kul or

Mdssing Borst. rostfrtt
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NVI 2000 dr ett CE-mdarkt och syn-
nerligen flexibelt skorstenssystem
uppbyggt med moduler som komplet-
teras med vinklar, spjall, takhuvar,
fastdetaljer mm som visas i denna
katalog. Systemet dr godként for en
rokgastemperatur av 450° C.

Typgodkdnnande har upphort
i Sverige

For Sverige och de flesta lander i
Europa har det tidigare kravet pé
Typgodkdnnande upphtrt och ersatts
av CE-markning.
Typgodkannandekravet giller dock
fortfarande f6r Norge.

Vad innebdr CE-méarkning?

NVI 2000 dr en helt svensk produkt
och det forsta skorstenssystem som
uppfyller kravet for CE-mérkning,
vilket visar att NVI 2000 uppfyller EU:s
hilso-, miljo- och sikerhetskrav,

CE star for Communaiites Européen-
nes och CE-mdrkta varor kan utan
hinder av nationella produktkrav
tillverkas eller importeras och siljas
i alla l[dnder som dr medlemmar i EU
och EES-gemenskapen.

Till en CE-mdarkt vara hor normalt en
"EU-deklaration om édverensstiim-
melse”, ett dokument dar tillverkaren
forsdkrar att varan uppfyller av EU
beslutade krav.

C€

EU-deklaration om

Typbeteckning NYI 2000

Typ enl. standard

Avsedd anvindning

02 overensstammelse
PRODUKT SOM
OMFATTAS AV DENNA m
DEKLARATION
Produkttyp Systemskorsten av metall

SS-EN 1856-1; T450-N1-D/W-Ym-L60100-G50
SS-EN 1856-1; T450-N1-D/W-Ym-L20100-G50
Skorsten for eldstdder med maximal effekt 120 kW

Som CE-mérkt produkt har NVI 2000
fri rorlighet inom det europeiska
samarbetsomradet utan hinder av
nationella bestaimmelser.

F&r skorstenar sker den svenska
produktévervakningen dels genom
Boverkets marknadskontroll, dels
genom att skorstenstillverkningen i
Sverige kontrolleras minst en gang
per ar av SP Sveriges Provnings- och
Forskningsinstitut.

Vad ar skillnaden mellan
CE-markning och P-marke/

typgodkdnnande?
NVI 2000 4r dven p-markt enligt den
tidigare standarden prEN 1856-1, dar
pr stod f6r provisorisk .

Den nyva standarden heter SS EN 1856-
1 och krédver provningsmetoden EN
1859-1. Den staller nya krav pa bl a
korrosion, ytmanteltemperatur och
hallfasthet for terminaler (upphang-
ning mmy).

Rapport nr / datum

[/ //pé%f/
Carlolof Hallstrom
VD Néldens Varmeindustri AB

0402-CPD-265403, 2004-06-21

BILAGOR
* Monterings- och installationsanvisning inklusive produktinformation

1: Systemskorstenar”
* Senasie rapport om godkénd tillverkningskontroll

» 7A-bilagan i SS-EN 1856-1 “Skorstenar — Krav for metallskorsienar — Del

Branslen Littolja, gas, ved, kol, tory

Max rokgastemp. 450°C CE-skylt NVI 2000

Sarskilda villker Inga

TILLYERKARE ‘ €

Namn Naldens Yarmeindustri AB

Adress Naldenviigen 40, SE-830 44 NALDEN 402

Tillverkningsstille  Nalden NVI, Nl denvéigen 40, SE-830 44 NALDEN
. 04

TILLYERKNINGSKONTROLL AY GODKANT ORGAN 0402-CPD-265403

Namn SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

Adress Box 857, SE-501 15 BORAS $S-EN 1856-1

sektion till flervdgeig systemskorsien av metall
NV 2000: $8 EN 1856-1: T450-NI-D/W-¥m-L60100-G50
Tryckhallfasthet: Maximalt 20 m skorstenssektioner

Hodesmotstand: 0,15 ym

Varmemaotstand: 0,40 W/(n¥K) vid T450
Resistens mot soteld: Godkand
Bojhallfasthet: 2 m

Dragh&lifasthet: 0,6 kN

lke-vertikal installation:

Maximalt 1,5 m mellan fastpunkter 15- 90°
Hallfasthet for vindlast utomhus:

Maximalt 1,8 m fristiende Gver tak utan stag
Resistens mot frysning-upptining: Godkénd

Ordernummer;
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I
)4

Systemets olika

delar

NVI 2000 &r ett standar-
diserat system med tre
olika byggldngder, 1150,
550 och 250 mm samt
kompletterande moduler.

Rund huv i Fyrkantig huv i
standardversion standardversion
Regn- och \Teleskopdel
toppskydd T Stagplat
Isolerad modul

__—Taktdtning | —Mantel

Nederbeslag

Sh, Underbeslag

% - |
A _\\ | N
"\ \l e ',

|
I
I
I
| \—
L

och dnskan om virmeavgivning,
vilja mellan hel-, halv- och oiso-
lerat riir. Alla tre kan anslutas pa
eldstadens topp eller baksida.
Genom Gvervaning och vind
méste skorstenen vara heliso-
lerad. Overgang fran halv- till

Tack vare detta ticker helisolerad modul sker med en
NVI 2000 sa gott som alla konisk 8vergdngsmodul som kan
behov av skorsten, déljas i bjﬁlklaggt. .
Hel- halv- eller oisolerad Overgang fran oisolerad till
skorsten? helisolerad modul sker med en
Fran eldstaden till inner- konisk dvergangsmodul minst
taket kan du efter smak 300 mm under innertaket.
I
Over-
gangs
modul
Oiso- Helisolerad
lerad modul
modul {innerror
+ 60 mm
isolering)
| ] KopplinIgs-
| I stycken|
| |
Panna Panna Panna Bak-
aIt.. alt.' alt.. anslutningar
Kamin Kamin Kamin

Marknadens
mest flexibla

skorstenssystem

NVI 2000 &r utvecklat for
att du dels ska kunna
placera eldstaden precis
dar du vill ha den,
dels fa bésta

placering av
@ skorstenshuven uppe

pa taket,

Detta dr mojligt framst
tack vare tre visentliga
faktorer:

» Skorstenen kan mon-
teras i sidled.

« 5 cm drtillrdckligt sdker-
hetsavstand till brénnbart
material,

+ Skorstenen ar av litt
konstruktion,

g

3

=

NVI 2000 ir certifierat
for Sverige enligt:

c € 0402-CPD-265403

P 265402

fér Norge enligt:

c € 0402-CPD-265403
() suwuuizr 123 - 023

for Danmark enligt:

c € 0402-CPD-265403

for Finland och tivriga Europa enligt; _

c € 0402-CPD-265403

17



NVI T250 &r var speciella lagtem-
peraturskorsten godkédnd for max.
rokgastemperatur av 250° C. NVI
T250-modulerna har innerdiameter
100 mm och ytterdiameter 175 mm.
I NVI T250-sortimentet ingar dven ett
antal kompletterande detaljer.

NVI T250 finns i atta olika

varianter
Rokgaserna fran pellets, gas och olja
underskrider 250° C. Darfor erbjuder

NVI den speciella lagtemperaturskor-
stenen T 250 framst for dessa typer
av brénsle. | basversionen kan du fa
T250 i atta olika kombinationer av
huvar, moduler och anslutningar till
eldstaden.

Genom dvervaning och vind ska NVI
T250 vara isolerad, men upp till in-
nertak i det rum dér eldstaden star,
kan skorstensriret vara oisolerat.

Overgang fran o- till isolerad modul
sker med en konisk dvergangsmodul

e

EU-deklaration om

Tillverkningsstille Nélden

overensstaimmelse
PRODUKT SOM
OMFATTAS AV DENNA M
DEKLARATION
Produktiyp Systemskorsten av metall
Typbeteckning NVI T250
Typ enl. standard SS-EN 1856-1: T250-N1-D/W-¥m-120100-G50
Avsedd anviindning Skorsten fisr eldstdder med maximal effekt 120 kw
Brinslen Trépellets, littolja, gas
Max rékgastemp, 250 °C
Sérskilda villkor Inga
TILLVERKARE
Namn Nildens virmeindustri AB
Adress Nildenvagen 40, SE-830 44 NALDEN

placerad minst 300 mm under inner-
taket,

Biada modultyperna kan forses med
rund alternativt fyrkantig skorstens-
huv samt anslutas till eldstadens topp
eller baksida.

NVI T250-skorstenen kan du dessutom
montera i sidled, vilket gér att du inte
behbver stilla eldstaden rakt under
skorstenshuven, NVI ger dig ett friare
val.

CE-skylt NVI T250

€

TILLVERKNINGSKONTROLL AV GODKANT ORGAN NVI, Niildenvigen 40, SE-830 44 NALDEN
Namn SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 04

Adress Box 857, SE-501 15 BORAS 0402-CPD-265403

Rappert nr/datum  0402-CPD-265403, 2004-06-29 SS-EN 1856-1

gy =
Carlolof Hallstrém
VD Nildens Virmeindustri AB

BILAGOR

Del 1: Systemskorstenar”
» Senaste rappart om godkdnd tillverkningskantroll

» Monterings- och installationsanvisning inklusive produktinformation
= ZA-hilagan i S5-EN 1856-1 "Skorstenar — Krav fér metallskorstenar —

Sektion till flervéiggig systemskorsten av metall
NVI T250: §§ EN 1856-1: T250-NI-D/W-Vm-L20100-G50
Tryckhillfasthet: Maximalt 20 m skorstenssektioner

Fiidesmotstand: 0,15 Ym

Varmemotstand: 0,40 Wf{m?K) vid T250
Resistens mot soteld; Godkiind

Bojhdllfasthet: 2 m

Draghallfasthet: 0,6 kN

Icke-verfikal installation:

Maximatt 1,5 m mellan fistpunkter 15 - 90°
Hallfasthet for vindlast utomhus:

Maximatt 1,8 m fristiende Gver tak utan stag
Resistens mot frysning-upptining: Godlkind

Ordernummer:
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— Rund huy i Fyrkantig huv i
) \standard\nersion standardversion
Regn- och ~Tel |
toppskydd o eleskopde
Stagplat
Isolerad modul
Taktdtnin
" B ——Mantel
T
| : | - Nederbeslag
' I I
| | —— Underbeslag
I I
I I I
I | L |
NVI T250-modulerna
har innerdiametern
100 mm. Som isolerad
modul &r ytterdiametern
175 mm.
Modulerna finns med tre
olika bygglangder:
1150, 550 och 250 mm.,
| NVI T250-sortimentet |
ingar dven ett antal
kompletterande detaljer.
I
_____ i
| 1
Overgangs
modul
Oisolerad modul Isolerad modul
I
:— ] é‘ ]
| |
Piifiria Bakan- Pifiiis Bakan-
It slutning alt. slutning
Kamin Kamin

Ett synnerligen
flexibelt skor-

stenssystem

I NVI T250-systemet
ingar vinklade mo-
duler som gbr att du:
Dels kan placera
eldstaden precis

dér du vill ha den,
ﬁ dels fa basta place-

ring av skorstenshu-

ven uppe pa taket.

NVI T250 -systemet ar

certifierat
fior EU- ach EEC-ldnder
enligt SS-EN 1856-1

c € 0402-CPD-265403
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Nildens Varmeindustri AB

NVI hartillverkat latta skorstenar sedan 70-talet och kan i dag
kalla sig Skandinaviens ledande tillverkare av stalskorstenar.
Foretaget har sitt sate i Nalden, ca 30 km vaster om Ostersund
och ca 70 km 6ster om Are.

NVI arentredjedeli Hallstromsforetagsgrupp som grundades
1914 av platslagare Carl Teodor Hallstrém.

Leveranshestammelser och leveranstid

Leverans inom Norden sker enligt leveranshestimmelser
ABM 92, Kontrollera godset vid ankomsten. Eventuell skada
noteras och kvitteras av transportoren. Av NVI satt leverans-
tid avser avsandningsvecka fran fabrik.

25 ars garanti
NVI skorstenssystem ar tillverkad av material i htgsta kva-
lité sdledes kan vi garantera att NVI skorstenssystem har
lang livslangd vid rdtt hantering och att var monterings-
anvisning féljs.

Denna 25 &rs garanti hanfor sig till att vart skorstenssys-
tem ar komplett och e har blandats med andra fabrikat
samt har besiktats och godkants av behtrig fackman innan

den tasi bruk.

Ndldens Varmeindustri AB, Ndldenvdgen 40,
830 44 Nalden 0640-68 11 60 0640-68 11 69
WWwW.nvi.se

25 ars garanti omfattar hel- och halvisolerade moduler. Ov-
riga delar i skorstenen omfattas av 10 &rs garanti. Garantin
giller frdn leveransdatum till kund och omfattar enbart den
felaktiga delen, detta innebdr att NVI levererar en felfri er-
sattningsdel.

NVI har inget ansvar for kostnader pa grund av stillestand
eller andra direkta eller indirekta kostnader samt skador.

Garantierna giller under forutsattning att skorstenen ar
ansluten till CE-certifierad, P-markt, typgodkand eller mil-
jogodkand eldstad. Brukandet av eldstaden ska folja tillver-
karens rekommendationer samt att eldstaden eldas med for
skorstenen godkanda branslen. Samt att skorstenen ej utsatts
for rokegastem peraturer dverstigsande 450°C vid kontinuerlig
drift.

OBS! Garantin avser e] — skorstenskronor sasom regnskydd
ballerinor, spirovac, rokgasflaktar eller darvid jamforbara de-
taljer monterade pa skorstenstoppen

SKORSTENS
SYSTEM




